
H2101 ANTICORTE BAÑO NITRILO
Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte. 
Su baño de nitrilo es ideal para trabajos con productos derivados del petróleo tales como grasas, aceites, 
lubricantes o combustibles. 

Características 
 Guante de polietileno de alto rendimiento bañado 
en nitrilo en palma dedos
 Es respirable e hipoalergénico, no provoca malos olores, 
libre de silicona
 Alto grado de desteridad y elasticidad
 Es resistente a productos derivados del petróleo 

Aplicaciones 
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo 
con herramientas manuales.
Trabajos con vidrios, cerámicas y metales.
Industria textil. 
Industria automotriz. 
Industria petrolera.
Industria pesada.

ESPECIFICACIONES 
Código:

Nombre:

Tejido:

Baño:

EN 388:

Talles:

N°/bolsa:

N°/caja:

H2101
Anticorte baño
nitrilo

HPPE

Nitrilo

4X43C

7-11

12 pares

120 pares

Almacenaje y limpieza 
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz 
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a 
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.  
No exponer a altas temperaturas. 
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.
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